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Milwaukee 2746-20

Cloueuse a téte perdue de calibre 18 M18 FUEL™ (outil

uniguement)
ltem Number: MI-274620

Notre cloueuse de finition de calibre 18 M18 FUELMC offre une productivité de pointe sur le chantier
grace a une performance de clouage inégalée sans I'encombrement d’'un compresseur et d’'un
flexible. Tirant profit de notre mécanisme de ressort a I'azote, cette cloueuse de finition vous permet
d’enfoncer uniformément les clous a la bonne profondeur dans le bois dur ou mou tout en laissant
des trous de clou nets correspondant a la téte du clou. La combinaison du moteur sans balais
POWERSTATEMC et du circuit électronique REDLINK PLUSMC Intelligence vous fournit une
cadence de fonctionnement inégalée sans délai d’accumulation pour assurer votre productivité a
longueur de journée. De plus, la cloueuse de finition sans fil fonctionne avec nos batteries
REDLITHIUMMC (non comprises) et de I'azote comprimé dans un circuit hermétique pour enfoncer
chaque clou, éliminant les frais de cartouches de gaz et I'entretien dont doivent faire I'objet les
cloueuses des concurrents. Cette cloueuse de calibre 18 est compacte et tres légére, vous procurant
un acces inégalé aux espaces restreints et limitant la fatigue qui peut s’accumuler durant la journée
de travail. La cloueuse de finition de calibre 18 M18 FUELMC produit la performance d’un outil
pneumatique a laquelle les menuisiers et rénovateurs s’attendent, avec la liberté et la commodité
d’un outil sans fil.
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Caractéristiques

Enfonce uniformément les clous sur la surface des bois francs et mous
Ligne de visée claire pour le placement précis des clous

e Format réduit pour un meilleur acces dans les coins et les espaces restreints
Aucun délai entre la pression sur la gachette et I'enfoncement du clou
Enfonce 3 clous par seconde

Specifications

Voltage (V) M18™
Longueur du clou 5/8" - 2-1/8"
Capacité 110 clous
Poids (LBS) 5.35
Garantie 5 ans
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