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Milwaukee 2646-20
Pistolet à graisse M18™ (outil seulement)
Item Number: MI-264620

Le pistolet à graisse à 2 vitesses sans fil M18™ fournit le maximum de pression et une polyvalence
inégalée, offrant une pression de fonctionnement maximale de 68,9 MPa (10 000 lb/po²) la meilleure
de l'industrie, et un compteur de graisse préréglé à brevet en instance, qui permet aux spécialistes de
la réparation et de l'entretien de distribuer des quantités précises de graisse. La conception à 2
vitesses de cet outil offre à l'utilisateur la capacité de choisir entre la pression maximale et le débit
maximal. D'autres caractéristiques uniques comprennent une lumière à DEL embarquée, une
gâchette verrouillable en deux positions et une tige de plongeur graduée permettant de jauger la
quantité de graisse restant dans le cylindre. La conception permettant à l'outil d'être posé debout et la
bretelle offrent de la commodité à l'utilisateur tout en réduisant la fatigue, et le tuyau flexible de 121,9
cm (48 po) offre une accessibilité accrue lors du graissage de raccords difficiles d'accès. Ce nouvel
outil est également compatible avec le cylindre transparent offert comme accessoire (49-16-2646).
Alimenté par un bloc-piles M18™ REDLITHIUM™, il est le seul pistolet à graisse de 18V dont le bloc-
piles est compatible avec un système d'outils.

Caractéristiques
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Pression maximale de 68,9 MPa (10 000 lb/po²) la plus élevée de l'industrie
Débit maximum le plus élevé de l'industrie jusqu'à 300 ml/min (10 oz/min)
Toute nouvelle précision grâce au compteur de graisse à cadran préréglé
Tuyau flexible de 121,9 cm (48 po) offrant un accès supérieur pour les raccords difficiles à
atteindre
Soupape d'évacuation d'air pour l'amorçage rapide
Système M18™ REDLITHIUM™ : compatible avec plus de 40 solutions M18™ à batterie au
lithium-ion pour une polyvalence supérieure sur le chantier
Gâchette verrouillable dans les deux positions pour une commodité d'utilisation accrue

Specifications

Pression (PSI)  10 000

Poids (LBS) 7.6

Garantie 5 ans
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