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Patron L-400

Chariot d'éclairage LED 400 W
Item Number: PA-L400

Le chariot d'éclairage LED double téte de 400 W est congu pour les environnements de construction
les plus exigeants, offrant une luminosité et une flexibilité exceptionnelles. Doté de deux tétes LED
haute puissance de 200 W, il fournit un éclairage net et de haute qualité de 400 W combinés pour
une visibilité et une sécurité optimales sur les chantiers de grande envergure. Sa construction robuste
et résistante aux intempéries résiste aux conditions difficiles, tandis que ses roues robustes et son
mat réglable facilitent le repositionnement et le réglage de la hauteur. Une prise GFCI intégrée
permet de connecter plusieurs unités en série, simplifiant ainsi la configuration pour un éclairage a
grande échelle. Concu pour la performance et I'efficacité, ce chariot d'éclairage assure un éclairage
constant et fiable, garantissant le respect des délais et la sécurité des équipes.

Caractéristiques

e Prise GFCI - Raccordez jusqu'a 4 unités en guirlande !

¢ Treuil robuste pour une montée et une descente faciles

e Bloque-roues intégrés

e Tétes d'éclairage a connexion rapide pour un remplacement facile
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45 % de flux lumineux en plus que la concurrence

Téte d'éclairage LED robuste avec cage de protection

Zone d'éclairage maximale optimale

Pneus increvables de 25 cm (10 po)

Orientation de I'éclairage réglable a 180 degrés verticalement
Installation et réglages sans outil

Sangles de fixation pour générateur disponibles en option
Mat a deux niveaux pour minimiser la hauteur de stockage
Convient aux endroits humides

Téte d'éclairage de type ballon disponible

Certifié NRTL (Canada et Etats-Unis) selon les exigences CSA

e Garantie d'un an

Specifications

Puissance (W) 400 W
Hauteur Max: 12 pi

Min: 7.75 pi
Ampérage (A) 34A
Luminosité (lumens) 64 000
Longueur du cordon d'alimentation 17 pi x 18 AWG
Zone d'éclairage 27,576 pi/sq
Certification NRTL
Garantie lan
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