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Bosch 11335K
Marteau-piqueur "Jack", 1-1/8" Hex, 35 LB
Item Number: BO-11335K

Avec une énergie de frappe très élevée de 22 pi-lb et un poids de seulement 38 lb, le marteau-
piqueur Bosch Jack 11335K offre le meilleur taux d’enlèvement de matière de sa catégorie. Très
puissant avec 1 300 frappes/min, cet outil de 15,0 A possède un carter tout en métal ainsi qu’un tube
et un coffret en métal. Il est conçu pour un usage intensif, notamment pour le travail sur l’asphalte en
extérieur ou la démolition de fondations en intérieur. Il est doté d’un système Vibration Control avec
coussin d’air amélioré dans le mécanisme de percussion et poignée supérieure anti-vibrations. Cet
outil dispose d’un porte-outil 2 en 1 qui accepte les burins/ciseaux pour outils pneumatiques six pans
standard de 1-1/8 po avec collet de retenue ainsi que les ciseaux combinés Bosch à verrouillage
interne. Ce marteau-piqueur avec coffret de transport à roulettes est facilement transportable et
dispose de balais Service Minder avec voyant indiquant quand une maintenance est nécessaire.

Caractéristiques

Très bon rapport poids/performance : puissance de frappe de 22 pi-lb et poids de 38 lb pour
un enlèvement de matière élevé
Technologie Vibration Control : réduction des chocs dans le mécanisme de percussion et au
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niveau de la poignée
Poignée secondaire articulée à 360° - positionnement versatile pour une meilleur contrôle
par l'opérateur
Conception longiforme : équilibre de l’outil lors d’une utilisation inclinée, à l’horizontale et à
la verticale
Rétention d'embout versatile à deux sens - accepte embouts en acier hexagonal 1-1/8 po et
en acier air 1-1/8 standard Bosch
Boîtier de transport avec roues - Rangement commode et facile à transporter
Boîtier tout en métal, tube et boîtier métalliques — conçu pour une meilleure durabilité sur le
chantier
Système de balais Service Minder : arrête l’outil lorsqu’une maintenance est nécessaire
Boîte de vitesses lubrifiée et mécanisme de percussion - fonctionnement fluide et robuste
Fixation d’outil à 2 voies - Compatible avec les vis standard de 1-1/8 po (28 mm), l’acier à
outils pneumatiques avec collet de retenue ou l’acier de verrouillage interne Bosch
Boîtier tout en métal - Durable pour les tâches du chantier
COMPREND: (1) burin pointu étoilé HS2861, (1) poignée auxiliaire articulée, (1) tube de
graisse, (1) coffret de transport avec roues

Specifications

Dimension du mandrin 1-1/8 po

BPM 1,300

Poids (LBS) 38 LBS

Voltage (V) 120V

Ampérage (A) 15 A

Bruit sonore 103

Énergie de rupture 22 Ft.-Lbs

Longueur 30.0"

Largeur 13.0"

Hauteur 5.0"

Garantie 1 an
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